
技術仕様

オーディオ 通話中のノイズ低減 ○

スピーカーサイズ 10.3mm | 0.41in

スピーカー最大入力 5 mW

スピーカー周波数範囲 20Hz - 20kHz

スピーカーインピーダンス 32 Ω

サポートしているオーディオコーデック SBC

マイクのタイプ 2 x MEMS

マイクの感度 -42±1dB（0dB=1V/Pa, at 1KHz)

認定および準拠 FCC, ISED, CE, RoHS, REACH, プロポジション 65

フィット & 快適性 ヘッドセットのフォームファクタ BT Mono

イヤージェル L, M, S

接続性 接続性 Bluetooth®

Bluetooth プロファイル A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HSP v1.2

Bluetooth バージョン 5.1

動作範囲 最大 100m | 300ft

Bluetooth ペアリングリスト 最大 8 台

Bluetooth 同時接続： 2

NFC ○

バッテリー 通話時間 最大14 時間

コードを使用した充電 USB-C

充電時間 最大150 分

待受時間： 最大 420 時間

バッテリータイプ 充電式リチウムイオンバッテリー

ソフトウェアとアプリ 対応するソフトウェアとアプリ BlueParrott App, BlueParrott Updater

技術仕様書

BlueParrott M300-XT

外出時のハンズフリー通話に。
超軽量の80％ノイズキャンセリング機能付き
Bluetooth®ヘッドセット

2-マイクテクノロジーによる80％ノイズ除去› 最長14時間の通話時間›

わずか20ｇ。一日中快適な装着感› 最長100ｍのワイヤレス接続範囲›

IP54準拠の防塵防水性能› カスタマイズ可能なBlueParrottボタン™›



技術仕様

一般情報 内容物： イヤージェル, ヘッドセット, ユーザー文書, USB ケーブル

パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) 41.5mm x 175mm x 131mm | 1.63in x 6.89in x 5.16in

本体サイズ (幅 x 高さ x 奥行き) 110.7mm x 61mm x 25.4mm | 4.36in x 2.4in x 1in

重量 20g | 0.7oz

USB ケーブルの長さ 1.2m | 3.9ft

IP 等級 IP54

詳細情報 動作温度 -10°C ～60°C | 14°F ～140°F

保管温度 -10°C ～45°C | 14°F ～113°F

製品タイプ SKU モデル

製品 204347 BlueParrott M300-XT

アクセサリー 204354 BlueParrott M300-XT リフレッシュキット
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